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Lue koko asiakirja

TARKEAA

KAYTTO: Tuotetta voidaan kéyttad VEDEN, ILMAN, KAASUN ja OLJYJEN kanssa ait i teknisessa ti ilmoi paine- ja
lampétila-arvojen sisalla.
Jos tuotetta kaytetaan lammitysja

jestelméssé, veden laadun tulee vastata VDI 2035 -standardia.

Jos tarvltset hetoja Iuone\den kaytosta ylla mainituista poil illa nesteilla tai erikoi hyval tms., etsi tietoja BONOMI
INDUSTRI atai www. .com tai kirjoita viesti ahko iosoif .com.
Joissakin i (esim. &, erityisen Vi i taif ien nesteiden kaytto, korkea paine-ero, kaytto klooria, amiineja,

ammoniakkia ja rikkidioksidia sisaltavissa tiloissa) venttiili saattaa vaurioitua. BONOMI INDUSTRIES vapautuu talldin kaikesta vastuusta.

ASENNUS:
Ainoastaan ammattihenkilo saa asentaa tuo((een Asennuksessa tulee noudattaa tarkasti seuraavia ohjeita.
Kaikki nnustyot tulee suorittaa I Aara ja LVI-saantojen mukaan.

1) Suurin osa RuB-on-off-venttiileista on kaksisuuntaisia. Ne voidaan asentaa, niin etta virtaus voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa. Jos venttiilissa
on virtaussuuntaa osoittava nuoli, véliaineen tulee virrala nuolen suuntaan

HUOMIO: aasukayttoon hy 3 EN 331 itd sylinterin mallisilla kierteisilla urosliittimilla 1ISO228 mukaan, kayta
pitoelementteinad KAASU-| kay n tyyppihyvaksyttyja tasaisia tiivisteita.

HUOMIO: Pito liittimien, Ielkululosten ja mu\den tyypplslen |||tosten ia venlhlllen valilla on tarkistettava paikan paalla asennuksen jalkeen varotoimet
huomioon ottaen, ennen 1 kdynnis Tama on 1ta suorittaa my®s silloin, kun venttiili toimitetaan jo mainitut osat asennettuna.
2) Venttiilien asennus putkeen.

2a) Varmista, etta putket ovat riittavan suorassa.

2b) Kierreliittimien tiivistys. BONOMI INDUSTRIES suosittelee kayttamaan ki i a. Jos haluat kuitenkin kayttaa Teflon®-teippia, &la kayta sita
neljaa kerrosta enempaa. Jos kéytossa on dry seal -tiivisteet iiman kierretiivistetta ja teippia, BONOMI INDUSTRIES suosittelee voitelemaan kierteet
pienella maaralla oljya tai rasvaa ennen asennusta.

2c) Venttiilin ruuvaus putkeen. Vaanna venttiilia tasaisilta sivuilta putkea 1&himp&na olevasta paésté (&la vastakkaisesta paésta). Oikea vaantdalue
ndytetaan alla olevassa piirroksessa. Venttiilin vaantaminen putkipihdeilld tai vaarasta paasta saattaa vaurioittaa ventiilia.

2d) Ala kirista venttiilia liikaa. Ylikiristaminen saattaa vaurioittaa venttiilia.

Huuhtele koko jarjestelma (venttiilit, putket jne.) jélkeen poi i epé det
Testaa jarjestelma ja varmista, ettei siin ole vuotoja ennen kuln otat sen kayttéon. Jos iilissd on saa ava holkkitii , holkkimutteri saatetaan
joutua kiristamaan. Noudata HUOLTO-kappaleen ohjeita. Katso tietoja kaasukayttoon standardin EN 331 mukaan hyvaksytty]en mallien s84, k84, k60,
k64 ja 88 vir CE-merkintaa sivut 2 ja 3.

VAROITUS:

Jos asennat sivutyhjennys- tai poistoventlilin, kulieta poistetut nesteet asianmukaisesti pois valttééksesi materiaali- tai henkilovahingot.

Jos poistat kahvan kirista t i késin ja sen jalkeen viela 1/6 kierrosta mutteriavaimella.
Asenna

sen jélkeen kahva ja kiristd yldmutteria, kunnes kahva asettuu paikalleen karaan. Ald kéyté venttiilia iiman kahvaa.

KAYTTOOHJEET: ilin i i: kaanna vipua otapaivaan 90°; sen i kaanna vipua vastapaivaan 90°. Akkilikkeet voivat
aiheuttaa painepiikkeja, jotka voivat vahingoif koko & a4 tai sen osia. HUOM.: karan tasaiset sivut osoittavat pallon paikan (kun tasaiset sivut
I venttiili ki; kun ne oval kohusuorassa venttiili on kiinni). Luistiventtiileja on kaytettava saatopyoran kautta: luistin sulkemlsek-

si, kaann; ), Py astl sen anna slta ), kunnes

kosketaan. Al pihteja tai yli aisia vipuja saatopyoran ka i estad i sen vat

TARKASTUKSET: Tarkista venttiili saannolli: i sen asi: i uoritusk vyn (valiaineen virtauksen tulee keskeytya taysin
suljetussa asennossa eika vuoloja saa olla). Suorita tarl a 3 kéy teissa (esim. lahes tuotteen (eknlslssa tiedoissa
ilmoitetut lampatila- ja/tai p: ) tai jos ihi i tarinaa, Oalvulus(a jaltai vaantéa. Kahden tai ) tekijan

aarimmaiset kayttoolosuh(eet, joissa tarkastukset tulee suorittaa useammin.

HUOLT( ‘enttiileitd, joiden karassa on O-rengastiiviste, ei tarvitse huoltaa.

Kiristett: tiivistysholkilla varustettujen venttiilien maaraaikaishuoltoon sisaltyvat seuraavat toimenpiteet:
Ruuvaa vivun mutteri irti ja poista vipu.

Ruuvaa holkkimutteri kasin ja sen jalkeen viela 1/6 kierrosta.

Asenna kahva takaisin ja kiristd ylamutteria, kunnes kahva asettuu paikalleen karaan.

Ala kayta venttiilia ilman vipua.

Kéyttda varten kovalla vedella, kéyta venttiilid kerran kuukaudessa.

Kéayttoa varten erittain kovalla vedella, kayta venttiilia kahden viikon valein.

HUOMIO: Turvallisuutesi tdhden on tarkeda noudattaa alla olevia ohjeita tarkasti ennen venttiilin poistamista jarjestelmasta tai sen purkamista.

2)
2.a) Avaa venttiiili ja tyhjenn
2.b) Avaa ja sulje venttiilid useita kertoja purkaaksesi ja@méapaineen venttiilin rungosta.

2.c) Poista venttiili jarjestelmasta.

2.d) Ka&énna kahva puoliksi avattuun (45°) asentoon ja kera jaamé talteen i asittelya varten.
Katso vaantéalueet ASENNUS-luvun kohdasta 2c).

HUOMIO: jos vakiopalloventtiili suljetaan nestetté taynna ja neste laajenee ldmménvaihtelujen seurauksena, venttiili saattaa vaurioitua vakavasti ja
nestettd vuotaa ympéristoon.

Tama tuote on tarkastettu BONOMI INDUSTRIES- ) Jos huomaat venttiilissa materiaali- ja/tai valmistusvian,

palauta se jalleenmyyjalle. Toimita ohessa kopio alkuperaisen etiketista ja valif ksityi inen selostus. Jos venttiili on vioittunut
kaytsn aikana, toimita tiedot tuotteen sijainnista jérjestelméissa ja tuotteen Iépi virtaavan valiaineen tekniset tiedot. Naissé tapauksissa on erittéin trkesa
kirjata ja asennusolosuhteet a taisilla ennen tuotteen poistoa. Valituksia ei hyvéksyta, jos kayttd, asennus tai
huolto on suoritettu virheellisesti. Jos venttiilin mika tahansa osa kuluu tai vaurioituu, koko venttiili tulee vaihtaa. Venttiilin osien/komponentt (mukaan
lukien siihen asennetut laitteet) vaihdot tai muutokse( vapauttavat BONOMI INDUSTRIES -yrityksen valittdméasti kaikesta vastuusta ja mit: &t takuun
ja tyyppihyvéksynnén. Tarvittaessa ja/tai maa -tal niin vaati (kahvaan) asennetaan vaarinkaytélta suojaava sinetti.

Pakkausmateriaalit ja tarvittaessa venttiili tulee a voi olevien pail lakien mukaan.

Jos ohjeiden eri versioiden vélilla on ristiriitoja, viitetekstina tulee kayttaa englanninkielista versiota.

-__________________________________________
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STANDARDIN EN 331 MUKAISTA KAASUHYVAKSYNTAA KOSKEVAT TIEDOT

Tyypin 84, 60 ja 64 venttiileissé on merkintd EN 331 ja ne vastaavat seuraavia arvoja:
Maksimikayttopaine (MOP): 5 bar
Lampétila: -20 — +60 °C

Térked huomautus: jos venttiilissa on lukittava vipu ja sitd kaytetdan standardin EN 331 mukaisesti kaasulla, venttiilia ei saa lukita
ON-asentoon.

VAROITUS!

- Vahingoittunut tai rikkoutunut venttiili on vaihdettava uuteen. Mahdolliset muutokset venttiileissé aiheuttavat, ettei venttiili enaa tayta
taman asiakirjan suorituskykyvaatimuksia.

- Varmistettava, etta venttiili lapivirtauskyky vastaa tarkoituksenmukaista kayttéa

- Kaikkien asennusten on noudatett: oimassa olevia paikallisia asennussaadoksia ja maarayksia.

- Venttiilid asennettaessa on térkeda noudattaa valmistajan asennusohjetta sekd asennusohjeessa maariteltya venttiilin
asennussuuntaa

N&@ma ohjeet ja i dydentya olevien i k
S ——
BONOMI INDUSTRIES pitéia ja toimittaa ti EU-vaati i PED-direktiivin 2014/68/EU
REACH-asetuk: isesti ti etta olevat messinki i osat siséltavat seosaineena lyijy yli 0,1 % painon kynnysarvosta. Lyijy

on liséitty SVHC-aineiden ehdokasluetteloon 27. kesékuuta 2018.
Kyseisessa muodossa lyijylle ei esiinny mitazin altistumista, jonka vuoksi lisétietoja ei tarvita tuotteiden turvallista kaytta varten.

Palloventtiilit sarjat s21, s28, s30

ow,
g’i\g ‘% KIWA, Tarkastusyritys KIWA Cermet Italy- Valmistajan vakuutus

Tama tuote on valmistettu rakennustuoteasetuksen ja tdman todistuksen myoéntavalle yritykselle toimitettujen asiakirjojen
mukaisesti.
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MESSINKISET KUULAVENTTIILIT JUOTETTAVILLA PAILLA — Asennus:

1) Juotettavalla paalla varustetut venttiilit voidaan juottaa tarvitsematta purkaa niita. Ks. taulukosta 1 (A ja B) juottotyypit ja lampdétilat.
Juottovastus ja kéyttdpaine putkien mitan ja juottotyypin ja lampétilojen mukaan on maéaratty standardeissa 1ISO 2016. Al ylita
taulukossa 1 (A ja B) ilmoitettuja raja-arvoja.

2) Leikkaa putket suorassa kulmassa ja hio ne seka sisélta etta ulkoa. Putkien paéat eivét saa olla vaantyneita. Jos néin kuitenkin on,
ne tulee leikata uudelleen.

3) Puhdista seka putki etta venttiilin paat hiomakankaalla tai hienolla harjalla, kunnes pintojen metalli kiiltda. Vaihtoehtoisesti voit
kayttaa hyvaksyttya hiomatahnaa; levitd tahnaa ainoastaan putkeen ja aseta putki sitten venttiilin. Kdanna venttiilia levittaaksesi
tahnan tasaisesti. Poista lopuksi ylimaarainen tahna.

4) Levita erityista juottotahnaa tasaisesti putken ulko-osaan ja venttiilin sisdosaan. Asenna osat pohjaan asti. Venttiilin tulee olla taysin
aukinaisessa asennossa juoton aikana. Tiivisteet saattavat vaurioitua, jos venttiili on suljetussa tai puoliksi aukinaisessa asennossa.
Peita venttiilin runko maralla kankaalla. Akilliset dmmaonvaihtelut, kuten jaéhdytys kylméllé vedelld, vahingoittavat ven
5) Juoton aikana on tarkeaa kayttaa sopivaa lammonlahdettd, jotta juotto tapahtuu tasaisesti ja nopeasti. Anna lampéa, niin n etté liekki
kohdistuu paihin, mutta on etaalla venttiilin rungosta. Juotto pehmealla juotoksella 50/50 on helpointa, mutta venttiili& voidaan juottaa
myods pehmealld juotoksella 95-5. Toimi erittdin varovaisesti, ettet vahingoita tiivisteita. Ks. taulukko 1 (A ja B). Ylikuumeneminen
saattaa vaurioittaa ventiilin tiivisteita.

6) Ruuvaa juoton jélkeen karan mutteri kasin paikalleen ja kiristé sité viela 1/6 kierrosta. Kirista sitten vivun mutteria, kunnes vipu
lukkiutuu kokonaan karaan. Al4 kasittele venttiilia ilman vipua.

MESSINKISET KUULAVENTTIILIT JUOTETTAVILLA LIITOSOSILLA — Asennus:

1) Poista litososat ennen juottoa. Ks. taulukosta 1 juottotyypit ja lampétilat. Juottovastus ja kéyttépaine putkien mitan ja juottotyypin ja
lampétilojen mukaan on maaratty standardeissa ISO 2016. Al ylita taulukossa 1 ilmoitettuja raja-arvoja.

2) Leikkaa putket suorassa kulmassa ja hio ne seka sisalta ettd ulkoa. Putkien paat eivat saa olla vaantyneita. Jos néin kuitenkin on,
leikkaa ne uudelleen.

3) Puhdista seké putkea etta litososan sisapuolta hiomakankaalla tai hienolla harjalla, kunnes pintojen metalli kiiltda. Vaihtoehtoisesti
voit kayttaa hyvaksyttya hiomatahnaa; levita tahnaa ainoastaan putkeen ja aseta putki sitten litososaan. Kaanna putkea levittadksesi
tahnan tasaisesti. Poista lopuksi ylim&arainen tahna.

4) Aseta mutteri putkeen ennen litososan juottoa. Levita erityista juottotahnaa tasaisesti putken ulko-osaan ja litososan sisdosaan.
Asenna osat pohjaan asti, lammit litoskohta sopivaan lampétilaan ja suorita juotto. Heti kun juotosta nakyy liitososan koko
ymparysmitalla, vali on taytetty kokonaan. Anna jaéhtya ja poista tahnajadmat.

5) Aseta voiteluainetta venttiilin ja muttereiden kierteisiin, jotta asennus on helpompaa. Ruuvaa mutteria kasin. Kayta oikeankokoisia
kiintoavaimia (putkiavain saattaa vaurioittaa tai vaantaa mutteria) ja kirista mutteria 1/4 - 1/2 kierrosta. Al4 kiinnita koskaan venttiilia
puristimeen liian voimakkaasti.

MESSINKISET KUULAVENTTIILIT PAINETTAVILLA LIITTIMILLA - Asennus:

1) Putken paa ei saa olla vaantynyt. Sen pinnan tulee olla puhdas eika siiné saa olla sarmia tai uria.

2) Aseta putki venttiiliin ja varmista, ettd se menee liittimen pohjaan asti.

3) Aseta voiteluainetta venttiilin ja tereiden kierteisiin, jotta asennus on helpompaa.

4) Kayta erityisia vahvistussisakkeitd, jos asennat venttiilit tyypiltaan kevyisiin kupariputkiin.

5) Kirista mutteri kasin

6) Kayta oikeankokoisia kiintoavaimia (putkiavain saattaa vaurioittaa tai vaantaa mutteria) ja kirista mutteria 3/4 - 1,5 kierrosta. Ala
koskaan kayta likaa

voimaa kasitellessasi venttiilia.

TAULUKKO 1 Paine- ja lampotila-arvot
- ; NeR R Huom: ylia imoitetut arvot eivét
litos- materiaali amel o 6-28 mm '35-54 mm 76,1108 mm dy-venttil
asteet ('C) | maks.asteet : maaraydy venttiilin, vaan
(°C) juotos mutteri juotos mutteri juotos mutteri standardin I1SO 2016 mukaisen
= il 10 L i) 10 < Moz muka\sé?ljuomsmmmesns
50-50 % tai 60-40 % lyiy
A Hresuie® 1851215 65 1000 < 1000 < 600 < ‘padn Iujuuden mukaan
110 600 <« 600 <« 400 = Jalkimmaisessa pauksessa nuolet
0 7000~ To00 > To00 To00 To00 osoittavat sovellettavaa arvoa
95-5 % tai 97-3 % tina- “Tama sisaltaa yli 0,2
B |eain 2201240 65 2500 1600 1600 1600 1600 16001 o, \iiya eika se sovellu tiettyjen
110 1600 1600 1000 < 1000 € maaraysten mukaan kayttssn
30 40005 1600 2500 1600 1600 1600 | juomaveden tai elintarvikkeiden
c |*@ /“';:‘:;’L"'e";zh” @2l es0s20 65 2500 1600 1600 1600 1600 1600 kanssa
110 1600 1600 1000 < 1000 <
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Via Padana Superiore 29, 25080 Mazzano (BS) - Italy
Tel: (+39) 030 212441 - Fax:(+39) 030 2629498
sales@rubvalves.com - www.bonomiindustries.com

RUB Inc. RUB kk
Shakopee, MN - USA Tokyo - Japan
www.rubinc.com www.rubkk,jp

& ALL RIGHTS RESERVED | COPYRIGHT© BONOMI INDUSTRIES 2022

BONOMI INDUSTRIES endeavors to provide comprehensive information about the installation, maintenance and operation of its products, For more details or clarification,
please contact us. BONOMI INDUSTRIES reserves the right to change or modify product design, construction, specifications, materials or the information herein without
prior notice and without incurring any obligation to make such changes and modifications on products previously or subsequently sold. Content of this document is proprietary
to BONOMI INDUSTRIES and it may not be copied in part or in whole without prior written authorization. Recommendations on application design and material selection
are based on available technical data and are offered as suggestions only. Each user should make his/her own tests to determine the suitability for his/her own particular use.
BONOMI INDUSTRIES gives no express or implied warranties concerning the form, fit, or function of a product in any application. BONOMI INDUSTRIES does not accept
liability for errors or omissions. Any undated reference to a code or standard shall be interpreted as referring to the latest edition. BONOMI INDUSTRIES, RuB and triangles, are
all registered trademarks of BONOMI INDUSTRIES. Other logos o trademarks are property of respective owners.

For complete disclaimer: www.rubvalves.com/disclaimer
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